














Uniprimer

Pigmentiert innen Primer

WARNUNGEN

HINWEISE ZUR
ABFALLENTSORGUN

Azienda certi cata ISO

Es wird empfohlen, das Produkt vor dem Gebrauch gut zu mischen. Es wird empfoh-
len, es bei Umgebungstemperaturen zwischen +5 °C und +35 °C aufzutragen. Fur die
Verdliinnung nur frisches und sauberes Wasser verwenden und wahrend der gesam-
ten Anwendung die gleichen Anteile beibehalten. Alle hier enthaltenen technischen
Angaben sind das Ergebnis unserer besten Erfahrungen und sind als Richtwerte
anzusehen. Die Daten und Methoden in diesem technischen Datenblatt kdnnen
jederzeit an Anderungen der Produktionstechnologie angepasst werden. Die
Anwendung des Produktes liegt auferhalb unserer Kontrolle und daher
ausschlie3lich im Verantwortungsbereich des Kunden. Der technische Service von
Edinthon steht den Anwendern fir weitere Informationen zur Erganzung dieses tech-
nischen Datenblatts zur Verfugung. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt alle
vorherigen Ausgaben.

Entsorgen Sie das Produkt nicht zusammen mit dem Hausmidill. Nicht in die Kanalisa-
tion gelangen lassen. Produktriickstande sind unter dem Abfallcode 08 01 11 unter
Beachtung der OLTRIif-Verordnung einer Sonderbehandlung zu unterziehen. Unge-
reinigte Verpackungen: Leere Behalter konnen Rickstadnde enthalten und geféahrlich
sein. Sie mussen von einem quali zierten oder autorisierten Auftragnehmer mit dem
Abfallcode 15 01 10 gemalf der Verordnung OLTRIf entsorgt werden.
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